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Beschrijving voor lastenboek 
 
AANWEZIGHEIDSMELDERS  
 
Aanwezigheidsmelder Compact Office 24 V 
 Voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°  
 Nominale spanning 24 V AC/DC 
 Menglichtmeting : ca. 10 tot 1500 lux 
 Schakelcontact licht (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA,  

onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA) 
Zelflerende nalooptijd 10 s tot 20 min / korte impuls 
 Schakelcontact aanwezigheid (potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, 

onbelast schakelen max. 1,5 W, min. 1 V/1 mA) 
Nalooptijd 10 s tot 120 min  
Inschakelvertraging 0 s tot 10 min / ruimtebewaking 
 Serviceafstandsbediening voor ingebruikneming, optioneel 
 Afstandsbediening voor gebruiker, optioneel 
 In de levering zijn inbegrepen : sensorelement incl. spanningselement 

 
Aanwezigheidsmelder Compact Office 24V lux 
 Voor plafondmontage, vierkant detectiebereik 360°  
 Nominale spanning 24 V AC/DC 
 Menglichtmeting : ca. 10 tot 1500 lux 
 Schakelcontact licht 

(potentiaalvrij, max. 50 W/460 VA, onbelast schakelen max. 1,5 W, 
min. 1 V/1 mA) 
Zelflerende nalooptijd 10 s tot 20 min/korte impuls 
 Analoge uitgang 0–10 V voor lichtsterkte 

(meetbereik lineair ca. 10 tot 1500 lux, logaritmisch ca. 10-5000 lux) 
 Serviceafstandsbediening voor ingebruikneming, optioneel 
 Afstandsbediening voor gebruiker, optioneel 
 In de levering zijn inbegrepen : sensorelement incl. spanningselement 

SIÈGE SOCIAL / HOOFDKANTOOR 
 B-6530 THUIN  |  Route de Biesme 49  |  TEL 071 59 00 39  |  FAX 071 59 01 61  |  info@tempolec.be  |  www.tempolec.be 
 TVA/BTW BE-0401.737.574  |  RPM Charleroi  |  Fortis 260-0252860-50  |  CCP/PCR 000-1293520-25 
SUCCURSALE / FILIAAL : B-1090 BRUXELLES/BRUSSEL  |  Av. Odon Warlandlaan 83  |  TEL 02 425 92 36  |  FAX 02 425 41 41  |  bru@tempolec.be 


	Beschrijving voor lastenboek

