
CONFIGURATEUR

CONFIGURATEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT OU DE PRÉSENCE POUR L'INTÉRIEUR 

LOCAL TECHNIQUE, TOILETTES, ESCALIER POUR QUEL TYPE DE MONTAGE ? 

MONTAGE ENCASTRÉ (FAUX PLAFOND) QUELLE EST LA SORTIE SOUHAITÉE ? DIMMING 0-10 V 

PRODUITS RECOMMANDÉS

Produit

z/ Détecteur de présence compact office 24LUX 

z/ Télécommande pour l'utilisateur, 907.0.515 

Télécommande de gestion, SendoPro 868-A 

© Tempolec. 2024 

http://www.tempolec.com/
http://www.tempolec.com/
http://www.tempolec.com/
http://www.tempolec.com/fr/configurateur/
http://www.tempolec.com/fr/configurateur/2/detecteur-de-mouvement-ou-de-presence-pour-l-interieur
http://www.tempolec.com/fr/configurateur-decision/category/10/local-technique-toilettes-escalier
http://www.tempolec.com/fr/configurateur-decision/category/10/montage-encastre-faux-plafond-
http://www.tempolec.com/fr/configurateur-decision/answer/314/montage-encastre-faux-plafond-
http://www.tempolec.com/fr/configurateur-decision/answer/314/dimming-0-10-v
http://www.tempolec.com/fr/configurateur-decision/answer/327/dimming-0-10-v
http://www.tempolec.com/fr/produit/276/z-detecteur-de-presence-compact-office-24lux
http://www.tempolec.com/fr/produit/271/z-telecommande-pour-l-utilisateur-907.0.515
http://www.tempolec.com/fr/produit/1109/telecommande-de-gestion-sendopro-868-a
http://www.tempolec.com/

	CONFIGURATEUR
	PRODUITS RECOMMANDÉS


